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EFM®51 – CPS (CHARGED PLATE SET)

• �Poręczny miernik do badania skuteczności działania 
jonizatorów oraz pomiaru napięcia resztkowego jonizacji

• Do pomiaru czasu zaniku ładunku od +/- 1000 V do +/- 100 V
• �Do pomiaru potencjału płytki (75x150 mm) zamocowanej na 

mierniku
• Nadaje się do pomiarów wykonywanych wewnątrz maszyn

Wymiary z podstawą: 150 x 125 x 75 (szer. x wys. x głęb.)

W zestawie:
Miernik EFM®51, przewodząca walizka, generator wysokiego 
napięcia +/- 1200 V, podstawka, zestaw do pomiaru ładunku 
płyty, przewód do uziemienia, zapasowy akumulator 9 V, 
ładowarka akumulatorów 9 V, świadectwo kalibracji oraz 
instrukcja w języku polskim i angielskim

Art.-Nr. 

7100.EFM51.CPS Miernik pola elektrostatycznego 
EFM®51 z zestawem płytek CPS

7100.EFM51.CPS.SET Uzupełnienie – zestaw płytek CPS  
bez miernika EFM®51
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EFM®51 – ZESTAW DO WERYFIKACJI

Zestaw do pomiaru natężenia pola elektrostatycznego, potencjału 
elektrostatycznego oraz napięcia gromadzącego się na ciele 
ludzkim podczas chodzenia (Walking Test). Dodatkowo, poprzez 
pomiar czasu zaniku ładunku oraz napięcia resztkowego, 
umożliwia badanie skuteczności działania jonizatorów.

W zestawie:
• �Miernik EFM®51 z zestawem płytek CPS (Charged Plate Set) 

oraz przewodzącą podstawką
• �Nakładka pomiarowa MK51 z przewodem oraz ręczną 

elektrodą pomiarową (zestaw Walking Test)
• Certyfikat kalibracji
• Przewodząca walizka

Art.-Nr. 

7100.EFM51.VK EFM®51 w przewodzącej walizce, 
zestaw płytek CPS, nakładka MK51, 
podstawka, elektroda z przewodem

Video


